General series information

» Maximaler Durchfluss bis 15000 I/min (ANR 0,7 MPa).

N

Lubricator

Technische Daten

AL20-D bis AL60-D, Oler
AL40-F06B-D

Technisches Datenblatt

Montage B (Mit Befestigungselement)
Behalter/Olablass/Durchflussrichtung Polycarbonat
AnschlussgroRe 06 (3/4)
Gewinde F (G)
Druckeinheit MPa, °C
Gehausegrolke 40
Druckmedium Druckluft
Maximale Temperatur des Druckmediums 60 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums -5 °C (kein Gefrieren)
Maximaler Betriebsdruck 1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck 0.05 MPa
Prifdruck 1.5 MPa
Conform to the European RoHS Directive Konform
Oleinfillmenge 135 cm?
Max. Durchflusskapazitat (Eingangsdruck von 1,0 MPa) 8200 I/min
MIN_DRIPPING_FLOW 50 I/min
RECOMMENDED_LUBRICANT Turbinendl Klasse 1 (ISO VG32)
Gewicht 0.592 Kg
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Abmessungen

Technisches Datenblatt - AL40-FO6B-D

35. 520 o 9 3

Lok
(U]
L

y

A

34
43

2x3/%

38. 4 75

21/09/2025 Seite 2
SMC Switzerland - German helpcenter@smc.ch

Technischen Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geédndert werden.


mailto:helpcenter@smc.ch

oo

Weitere Informationen

Katalog

Bedienungsanleitungen
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ACD-D_DE.pdf

OM_AL20-60-D_OMX0056EN-B.pdf
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