Expertise — Passion — Automation

IZTP,
Hochspannungsversorgungseinheit

1ZTP41

Technisches Datenblatt

General series information

* IZTP40: Standardausfuhrung / 1ZTP41: AC-Ausfuhrung / 1ZTP42: Dual-AC-Ausfuhrung.

» Separate Hochspannungsversorgungseinheit.

« Einfacher Ein- und Ausbau dank Verwendung eines Steckers.

» Kann unabhéngig von dem Controller oder der Hochspannungsversorgungseinheit montiert werden.
* Gewicht: 800 g (IZTP40/41) & 1590 g (1ZTP42).

» DIN-Schienen-Anbausatz verfugbar.

Technische Daten

DIN-Schienen-Anbausatz Keine §
Modell 41 (AC-Ausflihrung, 1ZTB40) E
Ausfihrung Transistor-Eingang/Ausgang H
Maximale Umgebungstemperatur 40 °C f
Minimale Umgebungstemperatur 0°C I
Zulassung CE g’»
Versorgungsspannung 24 VDC +10% §
Material Cover: ABS, Aluminium 5
Luftfeuchtigkeit 35 to 80%RH (No condensation) fg
Gewicht 0.800 Kg H
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Konstruktion
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Beschreibung

Hochspannungsversorgungsmodul
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Weitere Informationen

Katalog

CE-Konformitatserklarung
Installations- und Wartungsanleitungen

Bedienungsanleitungen
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1ZT40-41-42-43-D_DE.pdf

newDoC_IZT_TF122006EN.pdf
newDoC_IZx_TFVO004EN.pdf

IM_IZTx_TF2Z267DE.pdf
IM_I1ZTx_TF2Z267EN.pdf

OM_IZT-L_OMZ0045EN-A.pdf
OM_I1ZT41-42-L_OMTO049EN-E.pdf
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https://content2.smcetech.com/pdf/IZT40-41-42-43-D_DE.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/ce-certificates/en/newdoc_izt_tf122006en.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/ce-certificates/en/newdoc_izx_tfv0004en.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/installationmaintenance-manuals/de/im_iztx_tf2z267de.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/installationmaintenance-manuals/en/im_iztx_tf2z267en.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/operation-manuals/en/om_izt-l_omz0045en-a.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/operation-manuals/en/om_izt41-42-l_omt0049en-e.pdf
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