Expertise — Passion — Automation

General series information

* Maximale Greifkraft pro Finger 396 N bei 0,5 MPa
» Doppeltwirkend

» Wiederholgenauigkeit: +0,1 mm

» Max. Schaltfrequenz: 60 cpm.

Greifer, aulen greifend, doppeltwirkend mit
eingebautem Magnet
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Technische Daten

Verbessertes Design - MHL2-Z
MHL2-32TFD2Z

Technisches Datenblatt

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker

0,5 m (Oder keine bei Ausfiihrung ohne Signalgeber)

Kolben-@

32mm

Signalgeber Ohne Signalgeber

Anzahl 2 Stk. (Oder keine bei Ausfliihrung ohne Signalgeber)
Offnungshub/SchlieRhub 2 (Lang)

Gewinde TF (G)

Gehauseoption Keine

Maximaler Betriebsdruck 0,6 MPa

Minimaler Betriebsdruck 0,1 MPa

Maximale Umgebungstemperatur 60 °C

Minimale Umgebungstemperatur -10 °C (nicht gefroren)

Reproduzierbarkeit +- 0,1 mm

Schmierung Lebensdauergeschmiert

Umlaufmedium Druckluft

Effektive Haltekraft je Greiferfinger (0,5 MPa) 228 N

Wirkungsweise Doppeltwirkend

Gewicht 4.585 Kg
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Technisches Datenblatt - MHL2-32TFD2Z
Abmessungen

Z2xMBx1.25 thread depth 11

22

4yMI0x1.5 thraugh

4xMBx1. 25 thread depth 16
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Konstruktion
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Technisches Datenblatt - MHL2-32TFD2Z
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Stiickliste

[P, Bezeichnung Material Anm. Pos Bezeichnung Material Anm.
1 | Zylinderkorper Aluminiumlegierung Harteloxiert 15 | Unterlegscheibe Rostfreier Stahl
2 | Finger Aluminiumlegierung Harteloxiert 16 | Lager Polyacetal Olimpragniert
3 | Kolbenstange Rostfreier Stahl 17 | Lager Polyacetal Olimpragniert
4 | Zahnstange Rostfreier Stahl 18 | Mutter Stahl Verchromt
5 | Ritzel Kohlenstoffstahl 19 | Sicherungsring Kohlenstoffstahl Phosphatbeschichtet
6 | Ritzelabdeckung Kohlenstoffstahl Chemisch vernickelt 20 | C-Sicherungsring Kohlenstoffstahl Phosphatbeschichtet
7 | Ritzelwelle Rostfreier Stahl 21 | Distanzscheibe Stahl Phosphatbeschichtet
8 | Kolben Aluminiumlegierung Harteloxiert 22 | Konischer Federring Kohlenstoffstahl
9 | Zylinderkopf Aluminiumlegierung 23 | Kolbendichtung NBR
10 | Dampfscheibe Urethankautschuk 24 | Kolbenstangendichtung NBR
11 | Schnappfeder Rostfreier Stahl 25 | Kolbenstangendichtung NBR
12 | Gummimagnet 26 | Dichtung NBR
13 | Magnet — Vernickelt 27 | Dichtung NBR
14 | Kolbenstangendichtung B | Kaltgewalztes Stahlblech| Chemisch vernickelt
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Weitere Informationen
Katalog
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