Expertise — Passion — Automation

MXQ*A-Z, Pneumatischer
Kompaktschlitten, Ausfihrung mit
zwei Anschliissen (Neue Serie)

MXQ20A-10Z

Technisches Datenblatt

General series information

« Kompakter: Hohe um bis zu 10 % reduziert.

* Leichter: Gewicht um bis zu 35 % reduziert.

« Flexibler: Druckluftanschliisse und Signalgebernuten auf beiden Seiten.
» Bessere Ablesbarkeit des Signalgebers.

Technische Daten

Schmutzabstreifer Standardabstreifer

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker 0,5 m (Oder keine bei Ausfiihrung ohne Signalgeber)

Hub 10 mm b
Kolben-& 20 mm 5
Funktionsoption Ohne Funktionsoption Z
Signalgeber Ohne Signalgeber é
Anzahl 2 Stk. (Oder keine bei Ausfihrung ohne Signalgeber) I
Hubbegrenzungsoption Z (Ohne Hubbegrenzung) ’;
Gehauseoption Keine é
Druckmedium Druckluft g
Maximale Temperatur des Druckmediums 60 °C i
Minimale Temperatur des Druckmediums -10°C §”
Maximale Umgebungstemperatur 60 °C f
Minimale Umgebungstemperatur -10°C 1
Anzahl pneumatischer Anschlisse 2 Stk. %f
Funktionsweise Doppeltwirkend £
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Abmessungen
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2xM5x0. 8 depth 7

43

4 x M5 x 0.9
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Weitere Informationen

Katalog

Bedienungsanleitungen
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MXQ-Z-C_DE.pdf

OM_MXQ-Z_OMPO038EN-D.pdf
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