Expertise — Passion — Automation

General series information

* Pneumatische Schlitteneinheit

* Zylinderdurchmesser: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)

e Hub: 5 mm bis 150 mm, je nach Zylinderdurchmesser
» Mit/ohne Hubsteuerung, mit/ohne StoRdampfer

MXS, Pneumatische Schlitteneinheit,
Kreuzrollenflihrung

MXS20TF-50

Technisches Datenblatt

* Optionen: Puffer, Endlagenverriegelung, Axialer Luftanschluss
* Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellangen

l I

Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange

Technische Daten

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker

0,5 m Kabellange / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne

Signalgeber"
Hub 50 mm
Kolben-@ 20 mm
Einstellung Ohne Einstellung
Signalgeber Ohne Signalgeber
Funktion Standard
Anzahl 2 Stk. (Oder keine bei Ausfihrung ohne Signalgeber)

Anschlussgewinde

TF (G-Gewinde)

Druckmedium Druckluft
Maximale Temperatur des Druckmediums mit 60 °C
Positionsabfrage

Mini_male Temperatur des Druckmediums mit -10°C
Positionsabfrage

Maximaler Betriebsdruck 0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck 0.15 MPa
Prifdruck 1.05 MPa
Maximale Umgebungstemperatur mit Positionsabfrage 60 °C
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Minimale Umgebungstemperatur mit Positionsabfrage -10 °C

Anzahl pneumatischer Anschlisse 2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss G 1/8
Funktionsweise Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa) 314 N
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa) 236 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit 500 mm/s

Ausfuhrung der Dampfung

Gummi-Dampfscheibe

Minimale Kolbengeschwindigkeit

50 mm/s

Schmierung Lebensdauergeschmiert
Gewicht 1.250 Kg
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Konstruktion
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Konstruktion
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Stiickliste
- |Beschreibung Material Anm.

Gehause Aluminium hart eloxiert
Schlitten Aluminium hart eloxiert
Endplatte Aluminium hart eloxiert
Schiene Stahl wéarmebehandelt
Fuhrung Stahl warmebehandelt
Stange rostfreier Stahl
Kolben mit Magnet an einer Seite
Zylinderkopf Aluminiumlegierung eloxiert
Dichtungshalterung Messing chemisch vernickelt
Schraube Kunststoff

Ausgleichselement

rostfreier Edelstahl

Rollenstopper

rostfreier Edelstahl

Zylindrische Rolle

Chromlagerstahl

HESEEHEEEEE R ESEEEEEIE

Zwischenstiick Kunststoff
Kolbenstangend&mpfscheibe Polyurethan
End-Dampfscheibe Polyurethan
Kolbendichtung NBR
Abstreifer NBR
O-Ring NBR
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Weitere Informationen
Katalog
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