Expertise — Passion — Automation

General series information

« Kompakt und platzsparend

* Kolben-@ (mm): 12, 16, 20, 25
e Hub (mm): 5 bis 50

* Wahlbare Anschlussposition

l I

Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange

Technische Daten

MXZ, Kompaktzylinder mit
Linearflihrung

MXZ16-10

Technisches Datenblatt

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker

0,5 m (Oder keine bei Ausfiihrung ohne Signalgeber)

Befestigungsschraube Ohne Befestigungsschraube

Hub 10 mm

Kolben-@ 16 mm

Luftanschluss Vorne

Signalgeber Ohne Signalgeber

Anzahl 2 Stk. (Oder keine bei Ausflihrung ohne Signalgeber)

Druckmedium

Druckluft

Maximale Temperatur des Druckmediums mit

Positionsabfrage 60 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums mit 500
Positionsabfrage

Maximaler Betriebsdruck 0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck 0.1 MPa
Prifdruck 1.05 MPa
Maximale Umgebungstemperatur 60 °C
Minimale Umgebungstemperatur 60 °C
Pneumatischer Eingangsanschluss M3 x 0.5
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa) 101
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Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)

75

Maximale Kolbengeschwindigkeit

500 mm/s

Ausfiihrung der Dampfung

Gummi-Dampfscheibe

Minimale Kolbengeschwindigkeit

50 mm/s

Schmierung

Lebensdauergeschmiert

Anzahl pneumatischer Anschluss 2 pcs
Funktionsweise Doppeltwirkend
Gewicht 0.136 Kg
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Abmessungen
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Weitere Informationen
Katalog
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